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RODZA] ROZGRYWEK

W 1989 r. w wyécigach plaskich bgdg rozgrywane Mistrzostwa Polski
na samochodach oscbowych i wydcigowych przygotowanych zgodnie 2
niniejszym Regulaminem i Zat!T. F1A. Rozgrywki toczyS sig beds o ty-
tuly:

- Mistrza i Wicemistrzéw Polski w klasyfikacji indywidualnej w klasach,
- Klubowego Mistrza i Wicemisti'zdw Polski w klasyfikacji ze spolowej.

W WSMP uczesmmiczg zawodnicy posiadajacy licencig wyscigowg "W"
oraz wnzng ksizzeczkeg sportowo-lekarsks, Startujgey zawednicy =z
licencjami zagranicznymi w.alczq wylgcznie o nagrody nie uzyskujac
punktéw w klasyfikacjl indywidualnej i zespolowe) do M. P. Zgloszenie
zawoddéw do kalendarza migdzynarodowego FIA nie powoduje zmiany

tego postanowienia,

Zasady jest rozegranie na jednych zawodéch jedne) eliminacji dla
wszystkich klas, jednakie GESS moze zezwoiié¢ na rozegranie dwéch
eliminacji na jednych zawodach. W takim przypadku przeprowadza sie
jedne treningi do obu eliminacji. Mozliwe jest réwniez rozegranie

dodatkowe | eliminacji dla danej kiasy poza granicami kraju,

Nadzér nad rozgrywkami sprawuje Gléwna Komisja Sportu Samochodo-
wego ZG PZM, ustalajge migdzy innymi kalendarz imprez i ich organi-
zatordw. Kazde zawody oceniane bedag wg jednolitego arkusza ocen, &
najlepsi organizatorzy w sezonie sportowym otrzyméjag nagrody pienigz-

ne., Arkusz ocen sporzadza delegowany przez GKSS obserwator,

PODZIAL NA KLASY

A-2 - samochody prod.KDL do 1300 oraz FSO P i PN do 1600
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2.3.

2.4,

Cl-4 - pozostate samochody osobowe i protatypowe
Grupse E E-5 - samochedy wyScigowe formuly wolnej do 1300 cma
E-6 - samochody wy$cigowe formuty Mondial 1600 cm3

Klase stanowi co nn}u';niej & samochodéw odebranych przez Komisje
Techniczng. Jest to warunek liczenia eliminacii jako odbytej w danej
klasie. Punkty do klasyfikacji M. P, przyznawane beds pod warunkiam
wystartowania w biegu danej klasy minimwn 3 zawodnikéw. W obu
przypadkach liczy sic wylgemie zawodnikéw z licencjami krajowymi.

Samochdéd moze byé zgloszony w kiasie macierzystej oraz w klasie
nastgpne], ale wylgcznie tef samej Grupy. O toisamosci samochodu
decyduje jego nadwozie lub podwozie zmiana innych podzespoléw nin
powodufe traktowania samochodu jako dwbch jednostek,

Organizator ma prawo nis przyjac zgloszenia z powodu formainych
uchybiefi, & odrzuci zgloszenie niezgodne = ninisjszym regulaminem.
Wpisowe zostaje wéwezas zwrdcone zawadnikowi,

Wyscigi odbywaé sieg beds wylacznie na trasach posiadajacych homolo-
gacjg GKSS ZG PZM, zemknietych na czas irwanie zawodow dis ruchy
drogowego. Stan bezpieczenstwa trasy oreaz zgodnos< z dokumentaciy
kontroluje przed rozpoczeciem zawodow Zespdl Komisarzy Sportowych.

Calkowita dhigoéé trasy wynosic bedzie od 40-50'km, = wyjstkiem ktasy
E-6 dlajktérej trasa bedzie wynosita 60-70 km.

Kazla eliminacjs skiadad sie bedzie z treningdw i wyscigéw w poszcze-
gdlnych klasach. Trening moze byt przeprowadzony klasami lub grupami,
Trening dla kazdej 3_:'upyf kla.sy_ przeprewadzeany jest dwukrotnie po min,
20 mimut, Mierzone sa wsazystkie okrgZenia treningowe, Minimum kwa-
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lifikujgce do udzialu w wydcigu wynosi 3 okraZenia weningowe,

O kolejno$ci zajmowania pél startowych na wyscigu decyduje uzys-
kany czas jednego;najlepszege okrazenia treningowego. Zostanie
ustalont liczba zawodnikdw posiadajaca najkrdétsze czasy przejazdu,
az do ilodci odpowiadajscei maksymalnej \éojcmnoéci toru, Nastgpni
zawodnicy w kolejnosci stanowis rezerwe i zos tang dopuszczeni do
wyscigu, jesliktéryd z zawodnikéw mieszczacych sig w limicie po-
jemnodci toru nie zglosi sie na pola przedstartowe.

Zawodnicy rezerwowi zajmuja pola koficowe - pole zawodnika nie

startujgcego pozostaje wolne,

Zawodntk startujacy samochodem zgloszonym w dwéch klasach jest
zobowiazany uzyskad w obu czasy treningowe. W przeciwnym przy-
padku moze startowad z ostatnich pdl startowych po uzyskaniu zgody
Kierownika Wyscigu,

Podjazd na start i start wg regulaminu szczegélowego zawodéw,

.Zdjecie przez zawodnika kasku w czasie trwania biegu traktuje sic

jeko jego wycofanie z wyScigu, podobnie oddalenie sie od samochodu

na trasie bez wzgledu na przyczyne i czas jego trwania,

Zabrania sig pod groZba wykluczenia z danego biegu popychania sa-
mochodu na trasie. Jedyng sily napedowa moze byé silnik samochodu
& jedynym sposobem uruchomienia silnika - jego rozrusznik. Jezeli

1

w depo silnik jest uruchamiany przez pchanie samochodu - nalezy go
nastepnie wygasié { ponownie uruchomié rozrusznik.-m przed konty-
nuowaniem biegu,

Za ukoticzenie wyScigu uwazaé sie bedzie przejechanie linii mety
w czasle nie dluzszym niz 5 minut od momentu przejazdu przez nig
przez zwycigzee klasy oraz pokonanie w tym czasie minimum B0% trasy.

Zawodnik moze wystartowaé podczas jednej eliminacji maksimum w
dwdch biegach,
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FALSTART

Falstartem jest przekroczenie /przed daniem sygnatu przez startera/
linii wyznaczajgcej pole startowe danego zawodnika, niezaleznie od
rzgdu, w ktdrym pole jest wyznaczone,

Falstart karany bedzie nastepujaco:

- spowcdowanie go przez zawodnikéw startufacych z pierwszego lub
drugiego rzedu moze spowodowad przerwanie wyscigu i ponowienie
startu, jednakie zawodnik, ktdry go popeinil przesuniety zostanie

na ostamie pole startowe. Jego poprzednie pole pozostaje wolne A

- jezeli wyscig nie zostanie przerwany, zawodnicy ktdrzy popehnili
falstart zostang ukarani doliczeniem 30 sekund do czasu fakiycznie
uzyskanego. Wowczas kolejnodd zdajetych miejse w wys$ciou zostanis
ustalona nie w oparciu o kolejnosé na mecie, a8 na podstawie czasu

uzyskanego i doliczonego za falstart,

- popelnienie falstartu dwukrotnie przez te g0 samego zawodnika w
danym biegu spowoduje wykluczenie 80 z tego biegy, przy czym wys-
cig bedzie dalef kontynuowany.

Stwierdzenie przez Zespol Komisarzy Sportowych popelnienia falstap-+
tu podana zostanie do wiadomosci przez glosniki na linii start-meta
po pierwszym okrazeniu.

Ustala sie nastgpujacy punktacjg za zajote niejsca w wyécigu:
miejsc: l.2.3,4,5,6,7,8,9,10.]1,12,13.14,_15,26ina.stepne :
punkty: 25,20,17,15,13,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.

Po zakoiczeniu sezonu przeprowadzona zostanie klasyfikacja koficowa
Przy czym do klasyfikacji tej liczona bedzie suma punkidw ze wszystkich
eliminacji danej klasy, ktére sie odbyly minus jedna najgorsza dla da-
nego zavodnika, Nie liczy sic jako najgorszej eliminacji zawodn ikowr,

na ktérej zostal wykluczony za odstepstwa techniczne od regulaminu.



6.3.

6.4,

71,

7 2;

7:3.

7.4,

Warunkiem objecia klasyfikacjgy sezonu jest ukoficzenie co najmniej jed-

nego wyscigu eliminacyjrego.

Tytuly Mistrzéw i Wicemistrzéw Polski w klasie otrzymuja pierwsi trzej
zawodnicy w sezonie, jezeli zostaly spelnione nastepujace warunki:
1/ sklasyfikowano w klasie minimum:

- 8 zawodnikéw dla tytutu Mistrza Pol ski,

- 10 zawodnikéw dla tytulul i 12dla 11 Wicemistrza,

2/ kazdy z nich ukoficzyl co najmniej 2 elininacje,

3/ zaden z nich nie zostal wykluczony karnic za odstgpstwa techniczne
na zawodach samochodowych do Mistrzostw Polski.

W ro.zgryw'kach zespolowych w kazdej eliminacji organizowanej dla
wszystkich klas uczestniczg zespoly klubowe skladajgce si¢ z maksimum
5 zawodnikéw, Kazdy klub moze zglosié dowolng ilodé zespoldw na-
dajac im kolejne numery, jednakze do klasyfikacji sezonu bedzie sie
liezyt wynik tylko jednego zespolu, najlepszego na danej eliminacji.

Do wyniku zespolu sumuje sie punkty uzyskane przez 3 jego najlepszych
zawodnikéw, warunkiem sklasyfikowania jest ukoriczenie wyscigu przez
minimum 2 czlonkéw zespotu. .

Jako zasadg przyjmuje sie, ze zawodnik startujaey w dwéch klasach za-
liczony bedzie mial do punktacji zespolu wynik lepszy.

Po zakoriczeniu sezonu zostanie ogloszona klasyfikacja koticowa, przy
czym zeliczone do niej zostang punkty ze wszystkich eliminacji. Warun-
kiem objgcia klasyfikacjg koricowa zespolu klubowego jest zdobycie punk-
téw W co najmniej jednym wyécigu, W przypadku posiadania jednakowej
ilosci punktdéw przez kilka zespoldw - o zajetym micjscu decydowad be-
dzie wicksza ilo$¢ punkiéw zdobytych w ostatnicj eliminacji, Dalej wynik
liczony bedzie ex aequo.
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8.2.

8.3.

Tytuly Klubowego Mistrza, Wicemistrza i Il Wicemistrza Polski
zostang przyznane zespolom, kidre zajmg trzy pierwsze miejsca w
klasyfikacji koticowej sezonu. Warunkiem przyznania ww tytuldw jest

sklasylikowanie odpowiednio minimum 3,5 { 7 zespoléw,

BADANIE TECHNICZNE

Badanie techniczne samochoddw przeprowadzane jest zgodnie z wymaga-
niami RSSW w PRL. Zawodnik ma obowigzek podstawié¢ samochéd na
stanowisko badania technicznege w takim ukompletowaniu jak na linii
Start.

Do obowigzkcw zawodnika nalezy wykazanie Komisji Techniczne] zgod-
noéci samochodu z przepisami technicznymi danej Klasy w kazdym miej-
scu i czasie zawoddw. Obowigzek okazania zgdenej cze$ci przez Ko-

misje Techniczng - spoczywa na zawodniku i jego serwisie.

Nie zostanie dopuszczony do zawodéw semochéd nie spelniajacy wymogéw
przepiséw bezpisczenstwa,

PRZEPISY BEZPIECZERSTWA

Samochody wyscigowe /Grupa E/ i prototypowe otwarte [Grupa C/
1. Pasy bezpieczefistwa - przepisowe sa pasy co najmniej cztero-punkto-
we zamocowane do metalowe]j ramy samochodu. Liczba punktdw umo-

cowan: dwa dla pasa biodrowego i dwa dla paséw ramieniowych.

]

Zagléwek - kazdy samochéd musi by¢ tak zbudowany, aby nad opar-

ciem kierowcy bylo zabezpieczenie glowy kierowcy przed urazami.

("]

Palgk ochronny tylny - minimalna wysokos¢ do szczyty 920 mm li-
czond od podstawy siedzenia, Szezyt palgka min, 50 mm nad kaskiem
kierowcy. Szerokoéé paigka migdzy kolumnami na wysokodci 600 mm
- max.380 mm /w prototypach - 200 mm od siedzenia/. 3rednica
rury patgka min. 35 mm, grubo$¢ $cianki 2 mm, Szczyt palgka musi

bye wzmocniony co najmniej jednym wspornikiem skierowanym do
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przodu lub do tylu, ktérego kat z plaszczyzna podloza nie przekra-
cza 60°, JezZeli sq stosowane dwa wsporniki, mogg miec Srednice
25 mm kazdy, Polgczenia rozlaczalne wg F1A,

Palak ochronny przedni - musi byt wzmocnicny dwoma wspornikami
skierowanymi do przodu pojazdn i zabezpieczaé kalo sterowe i dio-
nie kierowey zaslanisjgc ich « brys-patrzac od przodu pojazdu.

Gasnica - obowigzuje przynajmniej jedna gasnica o wadze min.3,6 ke.
nie trujgcego Srodka gasniczego. Uruchamianic z zewnatrz  [w oko-
licy pataka gidwnego po prawej stronie - petla 60 mm/ | wewnatrz
samochodu przy pomocy metalowych ciegien. Wyloty priewoddw
gasniczych musza byd skierowane na gaznik i kokpit. Przewody gas-
nicze muszq by¢ metalowe o Srednicy 8-10 mm. Laczniki gadnic i prze-
woddw moga byé wykonane z materiatu :Mstyc znego, grubosciennego,

odpornego na temperature, Oznaczenia wylacznika zewngtrznego wg
F1A,

Wylgcmik instalacji elektrycznej - musi odigezaé wszystkie obwody
elektryczne. Wylqeznik musi by¢ umieszczony we wnetrzu struktury
pojazdu i by< sterowany z zewnatrz { wewnatrz samochodu. Ciegno
sterowania zewnetrznego zakoriczone petla 60 mm ma 3ig znajdowad

z prawej strony palgka gldwnego. Oznakowanie wg FIA,

Lusterko: kazdy samochéd musi by¢ wyposazony w dwa lusterka
wsteczne o pow, min, 55 mz kazde, umieszczone po obu stronach
samochodu,

Oswietlenie - obowigzuje jedno §wiatlo tylne "deszez/ mgla" o pow,
min, 90 ::mz imocy min. 25 W, Zrddlem §wiatla muszq by¢ dwie
zaréwki. Powinno by¢ ono umieszczone najwyzej w linii Srodkowej
samochodu, nie wyzej niz 60 cm od podioza, Samochody prototypowe
muszq nadto posiadaé z tytu dwa $wiatla "stop" oraz swiatla pozycyjne.

Zbieracz oleju - obowigzuje zbieracz oleju o poj.2 litriw, do kidrego
doprowadzone jest odpowietrzenie silnika i skrzyni biegéw, musi
by¢ zachowana mozliwodé obserwarji wnetrza pojemnika.
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Zbiornik paliwa, przewody - jezell pojemnosé zbiornika nie
przekracza 30 litréw, moze on nie byd tzw. zbiornikiem bez-
plecznym. Zbiorniki muszg byé umieszezone w miejscu bezpiecz-
nym i oddzielone od silnika niepalng Sciang. Zualeca sig otoczénie
ich strukturg odksztatcalna 1 cm. Przewody paliwowe nie mogg
byt igielitowe, & ich polaczenia muszg by zabezpieczone metalo-
wymi zaciskami. Odpowietrzniki zbiornika muszg Lyé zakoriczone
zaworkami zwromymi { znajdowad Sig poza kabing kierowey i go-
racymi elementami zbiornika, Mufy wlewowe i ich zamknig¢cia nie
moga wystawac z nadwozia { otworzyt sic przypadkowo.

Przewody i osprzqt elekiryczny - musza by¢ tak umieszczone
i zabezpieczone, aby rie nastapilo zbieranie sie cieczy i jaj
kontakt z przewodami,

Kokpit - wraz z zagléwkiem musi byd oddzielony metalowq prze-
groda od przedzialu silnika,

Akumulator - ma hyé za&bezpleczony w sposdb wykluczajacy roz-
lanie elektrolitu w sytuacji awaryjnej /np. opakowanie z foldi/ ,
nadto w prototypach ma sig znajdowal poza kabing kierowcy,

amochody osobowe | prototypowe zamknigte /Grupy A,B i C/

2.

Gagnice - minimum dwa pojemniki o wadze 1,8 kg kazdy, Jeden
pojemnik wyjmowalny, zaé drugi skierowany na konore silnika

1 sterowany jak w pkt. 9,1.5/, PTZy czym ciggno zewnetrzne ma
sig znajdowad przy lewym przednim stupku,

Pasy bezpleczenstwa - dwa pasy vamion, jeden biodrowy. Punkty
mocowania: dwa dla pasa biedrowego, dwa lub jeden dla pasdw

ramieniowych, Zezwala sig na pasy 3-punkiowe.

Wylacznik pradu / jak w pkt, 9.1.6./ Tecz zevmetrzne sterowanic
przy lewym przedntm stupku, -

Lusterka zewnetrzne - obowinzujs po obu stronach samochodu,



5. Zabezpieczenia pokryw silnika { bagaznika - cbowiqzujq po
dwa na pokrywe,przy czym przednia musi posiadal zabezpiceze-
nia metalowe [kolki lub klamry/. (howigzuje demonias zamkdw
L blokad pokryw. W przypadku kolkewania przadniej pokrywy
/kolki $rednica 10 mm, zawleczak 3 mm/ - po wyjeciu zawleczck

pokrywa musi ‘sic samoczvmmie uchylié,

6. Ucho holownicen - z przodu i z tylu o drednicy min, 80 mm, ozna-

kowaniz wg FLA,
7. Palgki bezpleczetistwa - w Grupie A obowigzuje palak ze wzmoc-

nieniami, zalecana klatka, w Grupie C obowigzuje pelna klatka
bezpleczefistwa, Wymiary, konstrukcja i polaczenia wg FIA,

8. Hamulec dodatkowy musi by¢ sprawny technicznle,

9. Przewody {jak w pkt. 9,1,11./ = przy czym przewedy paliwowe
mogq byé stosowane takie jak przez producenta,jednakie debrej
jakoécei.

10. Zbieracz oleju - tylko przy otwartych odpowiétrznikach ./pntra.
9.1.9/.

11. Siedzenie kierowcy - musi by¢ prawidiowo unieruchomione i wypo-
sazone w trwale zamocowany zagléwek,

12. OSwietlenie - obowigzujg sprawne Swiatla awaryjne , stop | pozycyij-
ne z tylu, Szkla reflektordw muszg byé¢ zaklejone,

13. Przednia szybaumusi ﬁosiﬂd&é co najmniej jedng sprawng wycie-
; raczke. .

9.3. W zekresie nie uregulowanym powyzszymi przepisami obowiazuje Zall]
FIA, ‘

10. PRZEPISY TECHNICZNE

10,1, Samochody klas Grupy A obowigzujg przepisy Zal."]'w zakresie tch
modyfikacji z uwzglednieniem ponizszych zastrzezeii:
- zderzaki mogg by zdemontowane,
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10.2.

rac dovolne skompletowanie elementow pochod zaeych z réznych

modeli, & nadto:

- nie obowijzuje przepis o cigzarze minimalnym ,

- mozna usungé oblachowania zespolu napedowego, przewody ogrze-
wania, szybkoéciomierze, pélki wykonane z tworzywa oraz oslone
aparatu zaplonowego wraz z jej podstav.;q,

- w skrzyni biegdw bez synchronizacji moina stosowad synchroni-
zacje,

- zakazuje sie stosowanié hamulcdw tarczowych,

- ogumienie krajowe.

- samochody produkowane w KDL do 1350 cm3 posiadajace homolo-
gacjg w Grupie A, /W 1989 r. dopuszcza sie ieszcze stosowanie
kél o maksymalnei szerckoscei 7,5 cala/ y

- samochody FSO P i PN do 1600 c:.m3 z nastepujacyml odstepstwami
od Cr., A:

a/ mogy zawierad dowolne skempletowanie czedei z réenych modeli,

b/ w silniku nie ogranicza sie przerdbek zawordw i gniazd, kota
zamachowego, kerbowoddéw i sworzni, mozna usungl pompe
wodng i alternator,

¢/ meksymalna szerokos$é kola kempletnege 10 cali, zezwala sic
na poszerzenie blotmikdw, Z nadwozia mozna usungé instalacje

ogrzewania, ramki refllektordw i krate wlotu powieirza,

Samochody Grupy C Junior

E{IE.EE_C_]_-_S_ - 4 to samochody escbowe prototypowe o dewolnych
modyfikacjach z zastrzezeniem jednakie:

- pojemnodei silnika do 750 c:m'3,

- skrzyni biegdw z maksymalng liczba biegéw 5 + i,

- maksymalnej szerokoSci kola kompletnego do 8 cali,



10.3:

- samochody osobowe homologowane w Grupach N,A,B,

- samochody osobowe o utraconej homologacii z dowolnymi mody-
fikacjami,

- prototypy dwumiejscowe, przy czym budowane po 1 stycznia 1980r,
muszg odpowiadaé przepisom Grupy C Junior Zat.*]?

Samochedy Grupy E

cowe o poj.silnika do 1300 cm3 : zbudowane w oparciu o podwozia

dotychezasowych formut Ester i Polonia z zachowaniem ponizszych

zasad:

- nie ogranicza sig modylikacji zespolu napedewego pod warunkiem ,
ze pochodzi on z stmochedu produkowanego w KDL, Zezwala sie
na 3 szlif naprawczy bloku silnika mimo przckroczenia pojemnoé ci
klasy,

- uklad zasilania dowolny z obowigzkowym zastosowaniem jednego
gaZnika pochodzqi:ego z samochodu osobowego jednogaznikowego,
homologowanego w Gr. A, produkowanego w KDL modyflikowanego
wg przepiséw Gr. A Zal, "]". Jednekze o dowolnych $rednicach
gardzieli, Cala mieszanka musi ;wplywaé do silnika poprzez gar-

dziele,
- dozwolona ilod¢ biegéw - maksymalnie 5 + 1,

- minimalny cigzar samochodu 420 kg,

- maksymalna szeroko$¢ kota komplemego - 10 cali fogumienie KDL/,

1‘}525_]-:_‘:{_5 - w tej klasie startujg samochody wydcigowe wg Regula-

minu Formuly Mondial 1600 i KDL nr 1989 T., Przy czym w sezonie

1989 zezwala sie na:

- odstgpstwa od Regulaminu Mondial 1600 wynikajace z Regulaminu
Pucharu i Przyjazni KDL,

- wykorzystywanie podwozi formuly Ester i Polonia ze wszystkimi
tego konsekwencjami,

= stosowanie silnikéw homologowanych produkcji KDL przygotowanych
wg Formuty E-1600,

- przepisy bezpieczedstwa jak w pkt. 9.1.
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Na rok 1989 obowiszuje przelicznik turbotadowania 1.7,

POSTAN(JW‘IENIA KCICOWE

Do kwestii nie uregulowanych ninie iszym Regulaminem majg zasto-
sowanie kolejno: Regulamin Samochedowego Sportu WysSeigoweago
w PRL, Kodeks Sportu Samochodowegs PZM., Kodeks Sportu
Samochodowego FlAwraz z zalscznikemi,

Opisany/w pkt.9.2.1./ system gasniczy w samochodach osohowych
i prototypowych zamknietych obowigzuje od 1 wrzesnia 1989 ¢,
Do tej daty obowiqzujg gasnice jak w 1988 p,

Krakéw, B stycznia 1989 r,



