Po Polsce jeidzi bardzo
duzo diesli, Nie wszystkie
majg podgrzewacze, nie
wszystkie  garazujg. Gdy
temperatura spadnie ponizej
zera, silniki wysokoprezne
nie daja sie po prostu urue
chomié, Co woéwczas robié?
Radzilem juz to Czytelni-
kom pisma ,International

Auto”, ale jeszcze raz pow- . i

torze.

Dzieje sie tak. wskutek
wytracania sie krysztalkow
parafingy w oleju napedo-

wym, 'w iniskich temperatu-

rach, Krysztalki ¢e blokuja
filtr paliwa § uniemozliwia-
Ja przeplyw oleju do silni-
ka. W polskim oleju, tzw.
letnim, proces ¢en naste-
puje juz przy ok. 0 stopni,
a w tzw., zimowym, ktory
winien byé rozprowadzany
od 1 listopada, juz przy mi-
nus 12 stopniach.
Skutecznym $rodkiem: jest
praparat o nazwie Stopogel,
" do nabycia prawie we wszy-
stkich sklepach motoryza-
cyjnych i staciach paliw.
Jest to. dodatek hamujgey
wydzielanie sie parafiny w
oleju napedowym. Odpowia-
da miedzynarodowym stan-

dardom i zostal zbadany
przez takich znanych produ-
cent6w samochodéw  jak

Mercedes, BMW czy Renault.
Najlepiej mieszaé Stopogel
z olejem napedowym w

stosunku 1:1000. Dodany w
tej proporcji nawet do pa-
liwa letniego, zapewnia tla-
twy rozruch przy tempera-
turze minus 12 st. C, a
zmieszany z zimowym —
umozliwi eksploatacje na-
wet w temperaturze minus
25 stopni C.

Stosowanie preparatu jest
szczegblnlie waine w okre-
sach przejSciowych: jesien-
-zima, zima-wiosna, kiedy
nie zawsze stacje dysponujg
wladciwym - paliwem.

Przestrzegam przed doda-
waniem do. oleju napedowe-

‘go benzyny. Przede wszyst-

kim ze wazgledu na bezpie-
czenstwo; np, firma BMW
zabronila tego kategorycz-
nie . we wszystkich - swoich
stacjach serwisowych.




